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Samm 1
Laadi alla tasuta rakendus - Photon EDU

Samm 4
Leidke enda robot ja vajutage nuppu Connect. 
NB! Enne ühendumist veendu, et seadmel on sisse 
lülitatud Bluetooth. 

Samm 2
Lülitage robot sisse, hoides Wake/Sleep
nuppu 3 sekundit all.

Samm 3
Käivitage rakendus. Valige Educator ehk 
õpetaja. Ülemises paremas nurgas leiate 
nuppu Connect – vajutage sellele. 

Andke luba asukoha kasutamiseks.
Juhul, kui automaatselt rakendus ei 
paku teile kõiki sisse lülitatuid Footon 
roboteid, siis vajutage nupule Search. 

Samm 5
See on kõik! Olete valmis Footoni võimaluste 
avastamiseks ja õpetamiseks. 

On küsimusi Footon roboti kohta?
Lisateave footon roboti kohta veebilehel 
https://oppelabor.ee/toode/footon-
haridusrobot/

Küsimuste korral pöördu
ask@ste.education

https://oppelabor.ee/toode/footon-haridusrobot/
https://oppelabor.ee/toode/footon-haridusrobot/
mailto:ask@ste.education
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Footon roboti andurid ja võimalused 1. Valgusandur: Footon suudab eristada 
heledat ja tumedat!

2. Puuteandur: Puudutage Footoni 
otsaesist ja ta tunneb seda.

3. Vahemaa andur: Footon tuvastab 
takistusi kuni 100 cm kaugusel!

4. Kauguse mõõt: Footon mõõdab läbitud 
vahemaad cm.

5. Nurga mõõt: Footon saab pöörelda väga 
suure täpsusega.

6. Magnetkinnitused: Täiendavad 
lisaseadmed, mis suurendavad Footoni 
võimeid.

7. LED-taustavalgustusega silmad ja 
antennid: Footon saab oma silmade ja 
antennide värvi iseseisvalt  muuta!

8. Kõlar: Footon suhtleb omal 
emotsionaalsel viisil.

9. Helisensor: Reageerib sellistele 
tugevatele helidele nagu näiteks 
plaksutamine,  trampimine või karjumine.

10.Pinna kontrastsusandurid: Kahe 
kontrastsusanduri abil tuvastab Footon 
pinna värvi,  millel see liigub.

Roboti laadimine
Nagu iga teine robot, vajab ka Footon robot 
laadimist. Laadimine Footonil toimub mikro-
USB kaabli abil. Footoni aku ei ole vahetatav. 
Footoni laadimiseks kasutage ainult 
kaasasolevat USB-kaablit.

HOIATUS! Ei sobi alla 36 kuu vanustele 
lastele. Väikesed osad.

Kasutage laadijaid, mis 
vastavad vähemalt ühele 
standardile: EN 301489-
34. IEC 62684. YD / T 
1591 2009. CNS 15285. 
ITU L1000 või mõni muu 
universaalne 
mobiiltelefoni laadija, mis 
ühildub nende 
standarditega
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