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Teatmikjuhend
013-16067A

Juhtmevaba temperatuuri link
PS-3222

Toide: vahetatav patarei (CR2032)
Ühendus:

Aku
LEDSISSE VÄLJA

Nupp
PS-2135kiirereageerimine
Temperatuuriandur
(-35kuni +135°C)

3,5mm
Läbimõõduga pistikBluetooth

LED

Seadme ID (b)
3,5mm

Läbimõõt Port
(a)

Varustus kaasas

(a) PS-3222juhtmevabatemperatuurilink (b) PS-2135kiirereaktsiooniga temperatuuriandur

Nõutav toode* Osa number*

PASCO andmete kogumise tarkvara vaadake www.pasco.com

* Lisateabe saamiseksvaadake PASCOkataloogi või PASCOveebisaiti www.pasco.com.

Ühilduv varustus* Temperatuuri vahemik

PS-2131PASPORT Naha/pinna temperatuuriandur -35kuni +135°C

PS-2133roostevabast terasest temperatuuriandur -35kuni +135°C

TD-8595absoluutse nulli kera -35kuni +135°C

TD-8596AIdeaalne gaasiseaduse seade -35kuni +135°C

Tarbitav Tootenumber*

Mündipatarei (CR2032) PS-3204 10 tk



PS-3220 Sissejuhatus

Sissejuhatus
ON/OFFnupp

PASCO Wireless Temperature Link on mitmekülgne
mõõteseade, mida saab ühendada arvuti või
mobiilseadmega juhtmevabalt läbi Bluetoothi (BLE). Sellel
on laia temperatuurivahemikuga (-35kuni +135°C)kiire
reageerimisega temperatuurisond PS-2135.Temperatuuri
mõõtmine edastatakse juhtmevabalt Bluetooth (BLE) ning
salvestatud ja kuvatud PASCO tarkvaraga nagu SPARKvue
või PASCO Capstone. SPARKvue võimaldab anduril töötada
arvuti või mobiilseadmega, näiteks tahvelarvuti või
nutitelefoniga, kui andur on ühendatud. PASCO Capstone
töötab PC võiMaciga.

Bluetooth LED Aku LED

Seadme ID

Andmete kogumisetarkvara

PASCOCapstone SPARKvue

• Mac OS X
• Windows

• Mac OS X
• Windows
• iOS
• Android

• Chromebook

Aku
Sektsioon

Kaas

Müntide pesa

Vaadake PASCO veebisaiti aadressilwww.pasco.com/software abi
saamiseks õige PASCO tarkvara valimisel ja uusimate versioonide
kontrollimiseks.

Funktsioonid

Traadita ühenduse temperatuur Link toiteallikakson vahetatav kolmevoldine nipppatarei (kaasas) ning see sobib hästi
pidevaks salvestamiseks ja diskreetsete mõõtmiste tegemiseks. Andur on loodud aku kasutusaja optimeerimiseks.

Kuna igal anduril on kordumatu seadme ID number, siis rohkem kuiüks andur saab üheaegselt ühendada arvuti
või tahvelarvutiga.

Anduri korpus on veekindel, kuid ei ole veekindel. maselle vette kastmine võib põhjustada traadita
ühenduse katkemise.Pane ainult temperatuurisond mõõdetavasse ainesse.

Ühendage temperatuuriandur või muu seade

Sisestage temperatuurianduri (või muu seadme) 3,5mm läbimõõduga pistikjuhtmevaba temperatuurilingi 3,5
mm läbimõõduga porti.

SISSE/VÄLJASja unerežiimi teave

Anduri sisselülitamiseks vajutage ja hoia ON/OFF nuppu. Kui aku LED-tulipõleb hetkeks punaselt, vabastage
nupp ON. Seejärel hakkab Bluetoothi LED-tulivilkuma. See näitab, et andur on andmete kogumise tarkvara abil
seadmega sidumiseks valmis.
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PS-3220 Seadistamine

Anduri väljalülitamiseksvajutage ja hoia ON nuppu hetkeks,kuni aku LED põleb punaselt. Vabastage nupp ON ja Bluetoothi
LED-tulilõpetab vilkumise.Andur lülitab end magama pärast ühetunnist tegevusetust, kui see on ühendatud, ja pärast mitu
minutit, kui see pole ühendatud.

Seadistamine

Tarkvara abi

• Andmete kogumise, kuvamise ja analüüsimise kohta teabe saamiseks avage Sparkvue peamenüü ja valige "Abi".

• Avanevas aknas on selle veebilehe aadress Abi.
Kopeerige ja kleepige aadress veebibrauseri
programmi, et avada Sparkvue kasutusjuhendi
veebileht (vt allpool).

SPARKvue "Abi" aken
.

•

PASCO Capstone'is valige PASCOCapstone Abi alates Abimenüüst või
vajutage F1.
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Juhtmevaba temperatuuri link

Ühendage andur Bluetoothi kaudu juhtmevabalt seadmevõi arvutiga

Seadistamine

Ühendage andur SPARKvue's

1. Lülitage andur sisse ja käivitage
SPARKvue.

Klõpsake või puudutage

"Anduri andmed"• Avaneb aken "Vali tee".

2.Wireless Drop Counter'i juhtmevabaks
sidumiseksarvutiseadmega (nt arvuti
või tahvelarvutiga) klõpsakevõi
puudutage aknas "Valige tee" valikut
Anduri andmed.

• Avaneb ekraan "Sensor Data
Configuration"..

3. Vaadake "Anduriandmete
konfiguratsiooni ekraanil" loendit
"Ühendatud seadmed". Puudutage või
klõpsake, et valida õige aadress, mis
vastab juhtmeta temperatuurilingil
leitud seadme ID XXX-XXXnumbrile.

Klõpsake või puudutage

• Teade kinnitab, et andur on
ühendatud.

• Järgmisena kuvatakse ekraanil "Sensor Data Configuration" paneelil "Vali mallide mõõtmine" nüüd andur ja
selle mõõtmised. "Temperatuur" on vaikeväärtuseks valitudmõõtmine. Paneelil "Mallid" kuvatakse
valikutena "Graafik", "Tabel ja graafik" ja "Numbreid".

.

Puudutage või klõpsake

4. Paneelil „Mallid” puudutage või klõpsakemalli „Graafik”, et avada „Graafik”.
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PS-3220 Seadistamine

Riistvara
Seadistamise ikoon

• Graafiku ekraanil kuvatakse vertikaaltelje mõõtmisena "Temperatuur (°C)". Ikoon "Riistvara häälestus" asub
paremas alanurgas.

Andmeid koguma

1. Andmete kogumise alustamiseks klõpsake või puudutage nuppu "Start". Vaadake graafiku kuva, et näha andmeid
salvestatud kujul.

Ühendage PASCOCapstone'i andur

1. Lülitage andur sisse ja käivitage tarkvara. PASCO
Capstone'is klõpsake või puudutage tööriistapaletis
ikooni „Riistvara häälestus”, et avada riistvara
häälestuspaneel.

• Riistvara häälestuse paneel kinnitab, et tarkvara
on "Otsib juhtmeta seadmeid". Paneel näitab
"Saadaolevad traadita seadmed".

Klõpsake või puudutage

valige andur

2. Puudutage või klõpsakepaneelil Riistvara häälestus
soovitud andurit, mis ühtib anduril oleva seadme ID
numbriga XXX-XXX.

013-16067A 5



Juhtmevaba temperatuuri link Seadistamine

• Riistvara häälestuse paneel muutub, et näidata, et
juhtmevaba temperatuuri linkon ühendatud.

3. Riistvara häälestuse akna sulgemiseksklõpsake või puudutage
tööriistapaletis ikooni „Riistvara häälestus”.

Andmeid koguma

1. Valige PASCO Capstone'i peaaknas ekraan. Kasutage ekraanil soovitud mõõtmise seadistamiseks
menüüd <SelectMeasurement>.

2. Andmete kogumise alustamiseks valige Salvesta.

Anduri kasutamine

LED teave

Bluetooth LED (valgusdiood) ja aku LED töötavad järgmiselt.

Bluetooth LED Olek Aku LED Olek

Punane vilkumine Sidumiseks valmis Punane vilkumine Väike võimsus

Roheline vilkumine Ühendatud

Kollane vilkumine Logimine*

*Logimine:PASCO juhtmevabad andurid võivad voogesitada reaalajas andmeid ühilduvasse seadmesse või logida
andmeid (salvestage need anduri mällu). Seejärel saab andmed hiljem kuvamiseks ja analüüsimiseks seadmesse üles
laadida. Logimisvõimalus toetab pikaajalist või kaugandmete kogumist, kui seade pole ühendatud.

Märge: Viimane vSPARKvue ja PASCO Capstone'i versioonid toetavad metsaraiet. Kontrollige PASCO veebisaiti
aadressil:www.pasco.com/software uusima tarkvaraversiooni jaoks.

Juhtmevaba temperatuuri lingi kalibreerimine

• Kalibreerimine ei ole alati vajalik, eriti kuimõõdate temperatuuri muutust, mitte absoluutseid
temperatuuriväärtusi. Andurit on aga võimalik kalibreerida. Üksikasjalikuteabe saamiseks vaadake lisa
B.

Aku kasutamine

• Juhtmevaba temperatuuriandur sisaldab 3V nipppatarei (CR2032).Aku tööiga on väga oluline, et muuta
andur lihtsaks ja alati kasutusvalmis, seega on kõikPASCO juhtmevabad tooted mõeldud pika aku
kasutusaja jaoks.Näiteks lülitub andur ise välja pärast lühikest tegevusetust.

• Eeldame, et aku kestab kauem kui üks aasta, kuid tegelik kogus sõltub sellistest teguritest nagu andmete kogumise
proovivõtusagedus.

Andurite hoiustamine

• Kui andurit hoitakse mitu kuud, soovitame patarei eemaldada, et vältida anduri kahjustamist patarei lekke
korral.

Patareide eemaldamine ja vahetamine

• Kui anduri aku oleku LED-tulivilgub punaselt, võib juhtuda, et patarei tuleb välja vahetada. Väikese
kettakujuliseaku vahetamine hõlmab anduri põhjas oleva patareipesa katte eemaldamist.
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PS-3220 Seadistamine

vana aku, uue sama tüüpi aku paigaldamine ja akupesa katte asendamine. Protseduur vajab münti ja
CR2032kolmevoldist akut.

• (MÄRKUS: see aku on saadaval PASCO-stning elektroonika-ja kaubanduspoodidest.)

Eemaldage patareipesa kate

• Hoidke andurit altpoolt ülespoole. Kasutage pesas olevat münti, et keerata
akupesa katet vastupäeva (vasakult paremale), kuni luugi indikaator on
joondatud anduri teisemärgiga.

Münt
pesa• Pöörake andur alumine pool alla, nii et patareipesa kate võib kukkuda teie

peopessa. Veenduge, et akukaane tihend jääks kaanele. Tihend on O-rõngas,
mida hoiavad paigal kaanel olevad sakid.Palun ärge puudutage akupesa
sisemust

Teinemärk

Tab Tihend ("O" rõngas)

Aku (CR2032)
Aku

Sektsioon CovePALUN mitte puudutada

• Eemaldage kasutatud aku akupesa kaanest ja asendage see uue sama tüüpi akuga. Pange tähele, et akut
hoiavad paigal kaanel olevad väikesed sakid. Aku pool, millel on “+”,peaks olema vastu kaant.

Asetage patareipesa kate tagasi

• Asetage patareipesa luuk koos uue patareiga tagasi andurile. Joondage kaanel olev
indikaator teise märgiga ja kasutage pesas olevat münti, et pöörata kate päripäeva
(paremalt vasakule), kuni indikaator on joondatud anduri esimese märgiga.

(Vt jaotist Tehnilinetugi jaotises"Patareide kõrvaldamise juhised".)

Seotud üksus Esimenemärk

• Mündipatarei vahetuspakk (10pakki) – PS-3504

Lisateabe saamiseks vaadake PASCO veebisaiti www.pasco.com.

Juhtmvaba temperatuurilingi tõrkeotsing

• Kui andur kaotab Bluetooth-ühenduse ega loo uuesti ühendust, proovige vajutada nuppu ON. Vajutage nuppu ja hoidke seda
lühidalt all, kuni oleku LED-tuledvilguvad, seejärel vabastage nupp

• Kui andur lõpetab arvutitarkvara või tahvelarvutirakendusega suhtlemise, proovige tarkvara või rakendus
taaskäivitada. Kui probleem püsib, vajutage ja hoidke kümme sekundit all nuppu ON ning seejärel vabastage
nupp. Lülitage andur sisse tavalisel viisil.
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Juhtmevaba temperatuuri link Tehniline abi

• Tarkvaras lülitage Bluetooth välja ja seejärel uuesti sisse.Uuesti proovima.

Temperatuurianduri hooldus

• Loputage ja kuivatage temperatuuriandur enne anduri ladustamiseks ära panemist.

Soovitatud katsed

Praktiliselt kõiki katseid, mis kasutavad temperatuuri mõõtmist, saab teha PS-3222juhtmevaba
temperatuurilingi ja kiire reageerimisega temperatuurianduriga. Lisaks on Wireless Temperature Link
loodud töötama koos teiste PASCO temperatuurianduritega ning absoluutse nullsfääriga TD-8595jaideaalse
gaasiseaduse seadmega TD-8596A.

Katsete kohta lisateabe saamiseks vaadake PASCO veebisaiti www.pasco.com/products/lab-manuals.

Anduri tehnilised andmed

Juhtmevaba temperatuur Link

Vahemik -35°C kuni +135°C

Täpsus ±0,5°C

Resolutsioon 0,05°C

Proovi sagedus Kuni 20Hz

Tehniline abi
Mis tahes PASCO tootega seotud abi saamiseks võtke ühendust PASCOga aadressil:

Telefon: +372 5551 5542 Meil ask@ste.education

Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate PASCO veebisaidilt.

www.pasco.com/manuals

Piiratud garantii Toote garantii kirjeldust vaata PASCO kataloogist.Autoriõigus PASCO teaduslikKasutusjuhend on autoriõigusega kaitstud ja kõik
õigused kaitstud.Mittetulundusühingutele antakse luba selle juhendimis tahes osa reprodutseerimiseks, tingimusel et reproduktsioone kasutatakse
ainult nende laborites ja klassiruumides ning neid ei müüda kasumi eesmärgil. Reprodutseerimine muudel asjaoludel ilma PASCO science kirjaliku
nõusolekuta on keelatud. Rev: 02/19.KaubamärgidPASCO,PASCOCapstone ja SPARKvue on ettevõtte PASCO science kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.Lisateabe saamiseks külastage

www.pasco.com/legal.

Toote kasutusea lõppemise juhised:
Sellele elektroonikatootele kehtivad kõrvaldamise ja ringlussevõtu eeskirjad,mis on riigiti ja piirkonnitierinevad. Teie vastutate oma
elektroonikaseadmete taaskasutamise eest vastavalt kohalikele keskkonnaseadustele ja -eeskirjadele,et tagada nende ringlussevõtt viisil,mis kaitseb
inimeste tervist ja keskkonda.Et teada saada, kuhu saate oma seadmete jäätmed ringlussevõtuks ära anda, võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlus-/
käitlusteenistusega või toote ostukohaga.
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PS-3220 Lisa A: Bluetoothi ühilduvus

Euroopa Liidu WEEE (elektroonika-ja elektriseadmete jäätmed) sümbol (näidatud paremal ja tootel või selle pakendil)
näitab, et see toode ei tohi visata tavalisse jäätmemahutisse.

Aku kõrvaldamise juhised:
Patareid sisaldavad kemikaale,mis vabanemisel võivad mõjutada keskkondaja inimeste tervist. Patareid tuleb ringlussevõtuks eraldi
koguda ja taaskasutada kohalikus ohtlike materjalide jäätmekäitluskohas,mis järgib teie riigi ja kohalikuomavalitsuse eeskirju. Et
teada saada, kuhu saate oma kasutatud aku ringlussevõtuks ära anda, võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlusteenistusega või toote
esindajaga.

Selles tootes kasutatav liitiumpolümeer (Li-Poly)laetav aku on tähistatud rahvusvaheliste sümbolitega, mis näitavad akude eraldi kogumise
ja taaskasutamise vajadust.

LisaA: Bluetoothi ühilduvus
Kontrollige PASCO veebisaiti aadressilwww.pasco.com/compatibility.

Platvorm Bluetooth SMARTühilduvus

iOS iPad 3 ja uuemad iPhone
4S ja uuemad iPod touch
5 ja uuemad

SPARK LX /LXi Kõik mudelid

Android Android 4.4ja uuemad

Chrome OS Bluetooth 4.0-gaChromebookid

Mac OS X 2011.aasta juulis või hiljem tutvustatud mudelid1

Windows Windows 7 ja uuemad (vajab PS-3500adapterit*)

Windows 10 looja Kõik mudelid

* PS-3500USB Bluetooth 4.0adapter, kui see on ühendatud USB-porti, võimaldab kuni kolme
Bluetoothi SMART-seadme,näiteks selle PASCO juhtmeta seadme ühendamist mõne Windowsi
arvuti, mõne Chromebooki ja vanemate Macintoshi arvutitega.

Märkus: PS-3500USB Bluetooth 4,0adapter on ainus adapter, mida saame praegu soovitada. Saadaval on
palju teisi Bluetooth 4.0adaptereid, kuid sellel adapteril on spetsiifilinedisain,mis võimaldab Bluetooth
SMART andurite rakendusesisest sidumist.

PS-3500USB
Bluetooth 4.0
Adapter

1Maci arvuti Bluetoothi ühilduvuse kontrollimisekstehke järgmist.

• Klõpsake nuppu -(Õun) Menüü.

• Valige Teave selle Maci kohta

• Klõpsake nuppu Süsteemi aruanne... nupp.

• Valige Bluetooth vasakpoolsest külgribalt alt Riistvara.

• Vaadake teabe loendit allapoole, kuni leiate „LMP versioon”.

• Kui teie Mac on varustatud Bluetooth SMART-iga,kuvatakse LMP versioon 0x6.(Kõikmadalam kui0x6
tähendab Bluetoothi vanemat versiooni. Teie seade vajab PS-3500USB Bluetooth 4.0adapterit.)
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Juhtmevaba temperatuuri link B liide: Kalibraatioon

1Mac Mini jaMacBook Air uuendati Bluetooth SMARTi toega 2011.aastal. MacBook Pro värskendati 2012.
aastal. 2013.aasta detsembris debüteerinud Mac Prol on Bluetooth SMART tugi.

Erand: Enne versioonile El Capitan (Mac OS X 10.11.x)üleminekut, kui teil on LMP versiooniga 0x4Macintosh,
mis nõuab PS-3500USB Bluetooth 4.0adapterit, võtke edasiste juhiste saamiseks ühendust PASCO tehnilise
toega.

Lisa B: Kalibreerimine
Kalibreerimine ei ole alati vajalik, eriti kuimõõdate temperatuuri muutust, mitte absoluutseid
temperatuuriväärtusi. Andurit on aga võimalikkalibreerida.

Valmistage kalibreerimiseksette

Kalibreerimisekson vaja jääveevanni, kuuma vee anumat ja termomeetrit. Andur tuleb siduda tahvelarvuti või
arvutiga ning andmete kogumise tarkvara (nt SPARKvue või Capstone) peaks töötama.

Peakivi kalibreerimine

1. Lülitage andur sisse.Käivitage Capstone.Ühendage juhtmevaba
temperatuurilink juhtmevabalt arvutiseadmega (nt arvutiga),
nagu varem selgitatud.

2. Capstone'is klõpsake tööriistade paleti ikooni
"Kalibreerimine", et avada aken "Kalibreerimine".
1. sammus valige Temperatuuri mõõtmine ja klõpsake
nuppu "Järgmine". 2. sammus valitakse vaikimisi
juhtmevaba temperatuuri link.3. sammus on vaikevalik
Kaks standardit (2 punkti).Klõpsake või puudutage
nuppu "Järgmine".

3. 4. sammus pange termomeeter jääveevanni.
Pange ka kiirreageerimistemperatuurianduri
ots jääveevanni. Kui "Praegune väärtus"
stabiliseerub, sisestage
temperatuuri näit tekstikastis"Standardväärtus". Klõpsake
"Määra praegune väärtus standardväärtuseks".5. sammu
avamiseks klõpsakenuppu "Järgmine".

4. 5. sammus liigutage termomeeter ja
kiirreageerimisandur kuuma vee mahutisse.
Kui "praegune väärtus"
stabiliseerub, sisestage temperatuurinäit tekstikasti
"Standardväärtus". Klõpsake"Määra praegune väärtus
standardväärtuseks". Klõpsakenuppu "Järgmine".
Kontrollige kalibreerimist ja seejärel klõpsakenuppu
"Lõpeta". Sulgege kalibreerimisaken.

SPARKvue kalibreerimine

1. Lülitage andur sisse ja käivitage SPARKvue.

2. "Tere tulemast" ekraanil klõpsakevõi puudutage valikut "Sensor Data", et avada ekraan "Sensor Data Configuration".
Ühendage (siduge) juhtmevaba temperatuuri linkjaotises "Ühendatud seadmed", nagu varem kirjeldatud.
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PS-3220 B liide: Kalibraatioon

3. Ekraanil "Sensor Data Configuration" puudutage või klõpsakegraafiku avamiseks jaotisesMallid "Graafik".

Puudutage või

Klõpsake

Riistvara häälestuse ikoon

4. Puudutage või klõpsakegraafiku all ikooni "Riistvara häälestus", et avada aken "Anduri kalibreerimine:
mõõtmise valimine".

• Selles aknas on andur, mõõtmine ja kalibreerimise tüüp juba valitud.

5. Klõpsake või puudutage nuppu "Jätka", et avada aken "Anduri kalibreerimine: sisestage väärtused".

Klõpsake või puudutage

Jätka

6. Asetage termomeeter jää-veevanni.Pange ka kiirreageerimistemperatuuri anduri ots jääveevanni. Kui anduri
väärtus stabiliseerub,klõpsakevõi puudutage nuppu Määra kalibreerimine.
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Juhtmevaba temperatuuri link B liide: Kalibraatioon

Tõstkeesile standardväärtus ja sisestage
termomeetri temperatuur

7. Viige termomeeter ja kiirreageerimisandur kuuma vee mahutisse. Kui "Anduri väärtus" stabiliseerub, tõstke esile
standardväärtus ja sisestage termomeetri temperatuur tekstikasti.Klõpsake või puudutage valikut „Määra
kalibreerimine”. Kontrollige New Calibration ja klõpsake või puudutage nuppu "OK", et naasta graafiku kuvale.

Kalibreerimise teooria

Üks PASCO andmekogumistarkvara (SPARKvue või PASCO Capstone) funktsioone on võtta andurilt toorandmete
voog jamuuta see kalibreeritud andmeteks, mida näete graafikul, tabelis ja muudel kuvadel. Kui te andurit ise ei
kalibreeri, kasutab tarkvara vaikimisi kalibreerimist, mis laaditakse anduri ühendamisel.

Tarkvara võibmõelda kui töötlemata andmete vastuvõtmisele ja kalibreeritud andmete väljastamisele.Kui teostate kalibreerimist,
määratleb tarkvara uuesti lineaarvõrrandi, mis teisendab algsed sisendandmed kalibreeritud väljundandmeteks. Lineaarfunktsioon
on järgmisel kujul:

Kalibreeritud väljund =kalle x töötlemata sisend +nihe

Või:

Töötlemata sisend =(kalibreeritud väljund – nihe)/kalle
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PS-3220 B liide: Kalibraatioon

Funktsiooni saab graafiliselt esitada joonena.

Kaks punkti, Pt 1 ja Pt 2,määravad sirge. Kahepunktilise
kalibreerimisprotseduuri puhul lähtestatakse iga punkt, seostades
teadaoleva standardväärtuse (näiteksjäävee temperatuuri)
töötlemata sisendmõõtmisega, mille andur saadab välja, kui see on
selles standardis. Ühepunktilise kalibreerimise puhul lähtestab
kasutaja ainult ühe punktidest.

Kalibreerimise tüübid

Kalibreerimist on kolme tüüpi: kahepunktiline, ühepunktiline
kalle ja ühepunktiline nihe. Kõikineid kalibreerimisi saab teha
ühe anduriga või samaaegselt mitmel anduril
sarnased andurid; iga anduri puhul valib tarkvara aga vaikeseadeks automaatselt kõige tüüpilisema
kalibreerimistüübi.

Kahepunktiline

Kahepunktilise kalibreerimise korral lähtestate uue joone määratlemiseks
kaks punkti. Seda tüüpi kalibreerimine mõjutab nii kallet kui ka nihet.

Ühepunktiline kalle

Ühepunktilise kalde kalibreerimisel lähtestate ainult ühe
punkti. Sirge kalle muutub nii, et joon lõikub uue punktiga,
samas kui nihe (või Y-lõikepunkt)ei muutu.

Ühepunktiline nihe

Ühepunktilise nihke kalibreerimisel lähtestate ainult ühe
punkti. Sirge nihkub nii, et see lõikub uue punktiga, kuid selle
kalle ei muutu.

Nihke kalibreerimist kasutatakse tavaliselt selleks,et üks
andur nõustuks teise anduriga. Sondide tavapärase
varieeruvuse tõttu võib teine sond olla järjekindlalt
kõrgem kui esimene sond. Tavaliselt on see erinevus
tähtsusetu; samas saab andurite lähemaks joondamiseks
kasutada nihke kalibreerimist.
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