
EM-3533

Järgmises  tabelis  on  loetletud  seadmega  katsete  tegemiseks  

vajalikud  seadmed.  Iga  üksuse  jaoks  on  vaja  ainult  ühte  pakutavatest  
valikutest.

Valikud

Tarkvara

Toote  juhend

012-16455A

Üksus

PASCO  Capstone

1  traadita  AC/DC  moodul

SPARKvue

Vooluahelate  komplekt

2  Mikro-USB-kaabel  

Lisaseadme  ühendamiseks  USB-laadija  või  -porti.

Modulaarne

Kaasasolev  Varustus Nõutav  varustus

EM-3536  Essential  Physics  Kit

Küsi  PASCO  globaalse  teadushariduse  partnerilt  Eestist  DIFI.NET  OÜ  ask@ste.education

https://oppelabor.ee

Laienduskomplekt  EM-3540

EM-3556  täiustatud  laienduskomplekt

EM-3535  põhikomplekt

+372  5551  5542

Juhtmeta  AC/DC  moodul

Kas  teil  on  küsimusi?
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Juhtmeta  AC/DC  moodul

Punane  

vilkumine  Roheline  vilkumine  Seotud  tarkvaraga.

Akut  tuleb  kiiresti  laadida.

EM-3533

Kollane  vilkumine  Andmete  kauglogimine.

2.  Laske  akul  laadida  vähemalt  kolm  tundi.  Kui  aku  on  täielikult  
laetud,  muutub  aku  oleku  LED-tuli  roheliseks.

Laadimine  peatub  automaatselt,  kui  aku  on  täielikult  laetud.  Seade  
võib  jääda  toiteallikaga  ühendatuks,  kui  see  on  täielikult  laetud,  ilma  
akut  kahjustamata.

4  Aku  oleku  LED  Punane  
vilgub  

Roheline  pidevalt  Aku  on  täielikult  laetud.

3.  Värskendage  püsivara.

7  Sälk  

Sisestage  moodulite  füüsiliseks  ühendamiseks  teise  
mooduli  naela  kohale.

3  Bluetoothi  oleku  LED  Valmis  

tarkvaraga  sidumiseks.

1.  Ühendage  USB-kaabel  seadme  USB-porti.  Ühendage  kaabli  
teine  ots  USB-laadija  või  porti.

5  Klambrihoidik  
Hüppaklambri  sisestamiseks  moodulite  elektriliseks  
ühendamiseks.

012-16455A

6  Peg  
Sisestage  moodulite  füüsiliseks  ühendamiseks  teise  
mooduli  sälku.

Enne  seadme  esmakordset  kasutamist  õpilastega  tehke  
järgmised  toimingud.

1.  Laadige  aku.

1  Micro  USB  port  
Kaasasoleva  USB-kaabli  ühendamiseks  USB-laadija  või  
USB-porti.

Kollane  tahke  Aku  laeb.

2.  Uuendage  oma  PASCO  andmete  kogumise  tarkvara.

2  Toitenupp  Vajutage  

ja  hoidke  all,  et  toide  sisse  või  välja  lülitada.

Komponendid

Alustamine Aku  laadimiseks
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1.  Klõpsake  tööriistapaleti  all  nuppu  Kood .

Värskendusi  saate  kontrollida  ka  järgmiselt.

EM-3533

Avage  spikker  ja  valige  Otsi  värskendusi.

1.  Looge  uus  leht.

2.  Valige  küljendus,  mis  sisaldab  malli,  mis  katab  vähemalt  1/3  
töövihiku  leheküljest.

1.  Klõpsake  juhtpaneelil  nuppu  Kood.

1.  Vajutage  ja  hoidke  toitenuppu  all,  kuni  aku  oleku  LED  süttib.

Seadmel  on  püsivara,  mis  juhib  selle  toimimist.  Oluline  on  veenduda,  

et  teie  seadmesse  on  installitud  püsivara  uusim  versioon.

2.  Kui  värskendus  on  saadaval,  kuvab  tarkvara  teate.  Järgige  
ekraanil  kuvatavaid  juhiseid. 2.  Avage  SPARKvue  ja  valige  Sensor  Data.

2.  Tarkvara  küsib  teilt,  kas  püsivara  värskendus  on  saadaval.  
Kui  teil  palutakse,  järgige  ekraanil  kuvatavaid  juhiseid.  

Kui  te  viipa  ei  saa,  on  püsivara  ajakohane.

3.  Valige  jaotises  Connected  Devices  traadita  seade,  mis  

vastab  teie  seadme  ID-le.

Tarkvaraga  ühendamine  Seadme  saab  

tarkvaraga  ühendada  USB  või  Bluetoothi  abil.

1.  Ühendage  seade  USB-kaabli  abil  arvuti  või  mobiilseadmega.

2.  Avage  oma  PASCO  tarkvara.  Seade  loob  automaatselt  
ühenduse  tarkvaraga.

3.  Valige  juhtmevaba  seade,  mis  vastab  teie  seadme  ID-le.

012-16455A

2.  Koodipaletis  klõpsake  nuppu  Riistvara.

Väljundid  

Juhtmeta  AC/DC  mooduli  väljundpinget  juhitakse  PASCO  Capstone'i  
ja  SPARKvue  signaaligeneraatori  paneelilt.  Signaaligeneraatori  
paneelil  on  väljundpinge  lainekuju,  sageduse  ja  amplituudi  
juhtelemendid.  Samuti  on  võimalik  väljundamplituudi  ja  sagedust  
juhtida,  kirjutades  programmi  Blocklyga  PASCO  Capstone'is  ja  
SPARKvue's.  Väljundpinge  andmeid  saab  vaadata  ekraanil,  näiteks  
ulatusel  või  graafikul.

Juhtmeta  AC/DC  moodul

Klõpsake  tööriistapaleti  all  nuppu  Signaaligeneraator .

PASCO  andmekogumistarkvara  värskendamine  1.  Avage  

PASCO  andmekogumistarkvara.

Minge  menüüsse  ja  valige  Otsi  värskendusi.

3.  Valige  signaaligeneraatori  ikoon .

1.  Vajutage  ja  hoidke  toitenuppu  all,  kuni  aku  oleku  LED  süttib.

2.  Klõpsake  ekraanil  Code  (Riistvara)  valikut.

2.  Avage  Capstone  ja  klõpsake  Hardware  Setup.

Kui  te  sõnumit  ei  saa,  on  tarkvara  ajakohane.

1.  Ühendage  seade  oma  tarkvaraga.  Soovitatav  on  kasutada  
USB-ühendust,  kuna  see  toob  kaasa  kiirema  värskenduse.

Püsivara  värskendamiseks

USB  kaudu  ühendamiseks

Ühenduse  loomiseks  Bluetoothi  abil

Juurdepääs  Blockly  koodi  plokkidele

Signaaligeneraatori  paneelile  juurdepääsemiseks
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Võrk:

Juhtmeta  AC/DC  moodulEM-3533

2.  Ühendage  moodul  elektriliselt,  sisestades  klambrihoidikutesse  

hüppaja  klambri.

Juhtmeta  AC/DC  mooduli  ühendamine  teiste  moodulitega  nõuab  

füüsilist  ja  elektrilist  ühendust

(Joonis  1):

Tel:  +372  5551  5542

Juhtmeta  AC/DC  moodul  on  mõeldud  kasutamiseks  kõigi  PASCO  
moodulahelate  komplektidega.  Mooduliga  saab  katseid  teha,  ühendades  

selle  teiste  Modular  Circuits  moodulitega.

E-post:

Tehniline  tugi  aadressil:

Aadress:  Kotzebue  8,  Tallinn,  Eesti

www.oppelabor.ee  

ask@ste.education

Ühenduste  tegemisel  pöörake  kindlasti  tähelepanu  mooduli  

polaarsusmärgistele.

1.  Ühendage  moodul  füüsiliselt,  libistades  mooduli  ühel  serval  

oleva  tihvti  ja  sälgu  teise  mooduli  sälku  ja  tihvti  külge.

PASCO  toodetega  seotud  abi  saamiseks  võtke  ühendust  PASCOga

Toote  kasutusea  lõpu  kõrvaldamise  juhised

FCC  avaldus

Mooduliga  ühendamiseks

Kas  teil  on  küsimusi?

Garantii,  autoriõigused  ja  kaubamärgid

Väljundi  eraldusvõime

liigvool,

ask@ste.education

Väljundsagedus

1  mV

Euroopa  Liidu  WEEE  (elektroonika-  ja  elektriseadmete  jäätmed)  
sümbol  (paremal)  ja  tootel  või  selle  pakendil  näitab,  et  seda  
toodet  ei  tohi  visata  tavalisse  jäätmemahutisse.

Maksimaalne  proovivõtusagedus

Väljundsagedus

Kaubamärgid  PASCO  ja  PASCO  science  on  ettevõtte  PASCO  science  

kaubamärgid  või  registreeritud  kaubamärgid  Ameerika  Ühendriikides  ja/või  
teistes  riikides.  Kõik  muud  kaubamärgid,  toodete  või  teenuste  nimed  on  või  
võivad  olla  nende  omanike  kaubamärgid  või  teenusemärgid  ning  neid  
kasutatakse  nende  vastavate  omanike  toodete  või  teenuste  tuvastamiseks.

Kaitse

Maksimaalne  juhtmevaba  leviala

0,01  Hz  –  10  kHz

100  kHz

https://oppelabor.ee

Polümeer  1000  mA

Väljund

Kasutamine  kehtib  kahel  järgmisel  tingimusel:  (1)  see  seade  ei  tohi  
põhjustada  kahjulikke  häireid  ja  (2)  see  seade  peab  vastu  võtma  kõik  
vastuvõetud  häired,  sealhulgas  häired,  mis  võivad  põhjustada  soovimatut  
tööd.

Piiratud  garantii  Toote  garantii  kirjeldust  leiate  PASCO  kataloogist.

30  m  (takistusteta)

Ületemperatuur,  tagasi  EMF

Väljundi  tüübid

Sellele  elektroonikatootele  kehtivad  kõrvaldamise  ja  ringlussevõtu  eeskirjad,  
mis  on  riigiti  ja  piirkonniti  erinevad.  Teie  vastutate  oma  elektroonikaseadmete  
taaskasutamise  eest  vastavalt  kohalikele  keskkonnaseadustele  ja  
-eeskirjadele,  et  tagada  nende  ringlussevõtt  viisil,  mis  kaitseb  inimeste  
tervist  ja  keskkonda.  Kui  soovite  teada  saada,  kuhu  saate  oma  
seadmejäätmed  ringlussevõtuks  ära  anda,  võtke  ühendust  kohaliku  
jäätmekäitlus-/utiliseerimisteenistusega  või  toote  ostukohaga.

±3  V  @  300  mA

Mittetulundusühingutele  antakse  luba  käesoleva  juhendi  mis  tahes  osa  
reprodutseerimiseks  tingimusel,  et  reproduktsioone  kasutatakse  ainult  
nende  laborites  ja  klassiruumides  ning  neid  ei  müüda  kasumi  eesmärgil.  
Reprodutseerimine  mis  tahes  muudel  asjaoludel  ilma  PASCO  teadusliku  
kirjaliku  nõusolekuta  on  keelatud.

Küsi  PASCO  globaalse  teadushariduse  partnerilt  Eestis  DIFI.NET  OÜ-lt

+372  5551  5542

Resolutsioon

Lisateabe  saamiseks  külastage  veebisaiti  www.pasco.com/legal.

Joonis  1.  Juhtmeta  vahelduvvoolu/ alalisvoolu  moodul,  mis  on  ühendatud  juhtmemooduliga,  

millel  on  sisestatud  hüppaja  klamber.

DC,  siinus,  kolmnurk,  ruut

Aku

Ühenduvus USB,  Bluetooth  madala  energiatarbega

10  MHz

See  digitaalseade  vastab  FCC  reeglite  15.  osale.

Laetav  liitium-

Autoriõigus  See  dokument  on  autoriõigusega  kaitstud  ja  kõik  õigused  kaitstud.

Tehniline  abiEksperimentaalne  seadistus

Tehnilised  andmed
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