
Mänguala 

diagonaal 129”

min 0,7m

2,5 m

2 m

FS/ET/UM:1.02, 26.04.2025

Extra - 121 mängu

Premium  - 138 mängu

Interaktiivne põrand
FlySky Go Max
See on interaktiivne õppevahend, mis muudab 

põranda mängualaks ja toetab õppeprotsessi 

lähenemisega "lõbusta ja õpeta". Soovitatav 

samaaegsete osalejate arv: 1-6 (olenevalt 

rakendusest). Samuti on võimalik korraldada 

meeskonnavõistlusi. Mudel on teisaldatav, kuna 

sellel on piduritega pöörlevad rattad. 

https://oppelabor.ee/toode/interaktiivne-porand-flysky-go-max/


FlySky Go MAX spetsifikatsioon

Rakendused Ühekordne ostulitsents – aastast tellimust pole vaja. 

Kasutajaliidese keel Eesti keel

Rakenduste koguarv EXTRA 121/ PREMIUM 138

Baasmängud (Extra)

Mängude komplektid, mis on olemas kõikidel interaktiivsetel 

põrandatel: Muusika, Aabits, Ökoloogia, Loomad, 

Matemaatika, Kaardistamine, Lasteaed, Kodeerimine, 

Loogika mängud, Motoorne tegevus, Sport, Pusle, 

Elemendid, Seiklused, Joonistamine, Kodeerimine I ja II, 

Joonistamine ja värvimine, Taustamängud, Viktoriinid.

Lisamängud

Mängude komplektid, mida saab eraldi juurde soetada 

baaskomplektile või mis kuuluvad interaktiivse põranda 

Premium versioonidesse: Keeleõppe (valik: EE / EN / DE / 

FR / PT / ES), HEV mängud.

Mängude juurde ostmine Võimalik interneti kaudu koos uuendamisega.

Interneti sirvimise võimalus 
Jah, ühendus kohaliku Wi-Fi või Ethernet (RJ45) kaabli 

kaudu.

Lemmikmängude loetelu Võimalik koostada kuni 4 loetelu.

Juhtimine
Seadet saab juhtida astudes projitseeritud nuppudele, 

kasutades kaugjuhtimispulti või IR-pliiatsit mõnes 

rakenduses.

Mänguala ja DLP projektori parameetrid

Mänguala suurus/diagonaal ca 250 x 200 cm / 129”

Valgustugevus ANSI 3600lm

Kuvasuhe / resolutsioon 16:10 / 1280×800 WXGA

Projektori lambi eluiga Kuni 5000 tundi. Seejärel on võimalik tellida tasuline lambi 

vahetus.

Heliväljund (kõlarid) 2 × 15W (stereo) – sisseehitatud võimendi.

Üldparameetrid ja töötingimused

Netokaal ca 33 kg

Toiteallikas / energiatarbimine AC 230V 50Hz / 350W. Elektripesa kuni 1,5 m kaugusel 

seadmelt.

Töötemperatuur / õhuniiskus 1 - 32°C / 10% kuni 90% (ilma kondensatsioonita)

Ventilatsioon Aktiivjahutusega süsteem

Soovitatav ümbritsev 

valgustugevus

50–150 luks. Kuna klassiruumide ja mängualade tavaline 

valgustugevus on ca 400 luksi, soovitame kasutada 

hämardatavaid valgusteid ja kardinaid. 

Põrandavärv ja valguse 

peegeldus või 

neeldumisvõime.

Kui põrandal on suur peegeldusvõime või vastupidi 

neeldumisvõime (näiteks läikiv lakk või must täismatt kate), 

siis pakume lisaks võimalust soetada põrandaekraan.

Standardgarantii aeg:  2 aastat (730 päeva alates kohale toomisest).

Pikendatud garantii Võimalik lisatasu eest. Küsige pakkumist enne kohale 

toomist. Remont tehakse tootja tehases Poolas.

FlySky Go Max

Keeleõppemängud meeldivad ka 

kooliõpilastele. Kõigi mängude 

kirjeldused leiate QR-koodi abil. 
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IR-pliiats

Kaugjuhtimispult

oppelabor.ee
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